
Ziel einer Planung muss es sein, Gebäudehülle und
Haustechnik auf ein ganzheitliches Konzept abzustimmen.
PORIT bietet hierzu mit seinen größeren Wandstärken
die Möglichkeit. Damit ist eine zukunftsweisende Bauart
der Gebäudehülle gegeben.

Gern informieren wir Sie individuell und persönlich: 
• über ein EnergieEinsparHaus-Konzept für Ihr geplantes
   Bauvorhaben,
• zum Thema „staatliche Förderungen beim Bauen mit
   PORIT Porenbeton“,
• zum Brandschutz und
• über die einfache Verarbeitung von PORIT Porenbeton

Fordern Sie uns – wir haben die Lösung! 

PORIT GmbH 

Am Opel-Prüffeld 3  •  63110 Rodgau-Dudenhofen  •  www.porit.de

Wandstärke: mm 365 400 425 480

Länge: mm 499 499 499 499

Steinhöhe: mm 249 249 249 124

Druckfestigkeitsklasse: – 2 2 2 2

Rohdichteklasse: – 0,35 0,35 0,35 0,35

Rechenwert der Eigenlast: kN/m3 4,5 4,5 4,5 4,5

zulässige Druckspannung σ0: MN/m2 0,6 0,6 0,6 0,6

U-Wert: W/(m2·K) 0,21 0,19 0,18 0,16

Feuerwiderstandsklasse: – F180-A F180-A F180-A F180-A

           Starke Steine –
   starke Leistung:
    PORIT PP 2 - 0,35 mit λ = 0,08

                                     Das zukunftsweisende Mauerwerk
                             für Energieeffi zienzhäuser


