
Produktinformation

HK1820

Leicht-Meißelhammer für SDS-PLUS

EAN: 0088381088619

Leistungsaufnahme 550 Watt

Leerlaufschlagzahl 0-3.200 min-1

Einzelschlagstärke 3,1 Joule

Passend für SDS-PLUS

Maße (LxBxH) mm 351x102x203

Gewicht 3,4 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer 824789-4
Spatenmeissel gekröpft 55x250 P-24957
Spitzmeissel SDS+ 250mm P-25068
Flachmeissel SDS+ 20x250mm P-25074
Bohrer-Meisselfett 100ml 194683-7

● Zum Abschlagen von Putz, Fliesen und Mörtelresten
● 12-fache Meißelverstellung
● Kunststoff ummanteltes Schlagwerkgehäuse dient als Zusatzgriff
● Vibrationsdämpfung im Handgriff
● Elektronisch regelbare Schlagzahl

Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 94 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Meisseln mit Seitengriff 10,0 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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