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Das Thema Schneeschutz-
systeme wird immer wichtiger.
Das Klima in Europa verän-
dert sich. Durch zunehmende 
Schneelasten im Winter steigt 
die Gefahr von Sach- und Per-
sonenschäden, verursacht durch 
Dachlawinen. Neue Regelwerke  
fordern eine professionelle 
Schneesicherung am Dach. Das 
Merkblatt für Dacheinbauteile, 
herausgegeben vom Zentral-
verband des Deutschen Dach-
deckerhandwerks (ZVDH), sowie 
die gültigen Normen stellen hohe 
Anforderungen an die Funktiona-
lität von Schneeschutzsystemen. 
Sowohl Verarbeiter als auch Planer sind gesetzlich verpflichtet, bei 
der Planung der Dacheindeckung auf professionelle Schneeschutz-
systeme zu achten, die den aktuellen Vorschriften entsprechen.

Die OTTO LEHMANN GMBH unterstützt Sie bei der Planung 
und der Berechnung.
Wir erklären Ihnen ausführlich, wie eine Berechnung von Schnee-
lasten und dazugehörigen Schneeschutzsystemen durchgeführt 
werden kann.

Aber es geht noch einfacher!
Unter www.otto-lehmann-gmbh.de können Sie schnell und 
einfach eine Einzelfallberechnung durchführen und alle Daten als 
PDF-Datei abrufen.

1) Nach Eingabe der Ortsangaben und Dachparameter bekommen  
 sie per Mausklick die Schneelast, die Sie zur Auswahl des Schnee- 
 schutzsystems benötigen.
2) Sie erhalten eine Auflistung aller geeigneten Schneeschutz- 
 systeme für die von Ihnen gewählte Dacheindeckung.
3)  Nach der Auswahl des gewünschten Schneeschutzsystems steht  
 Ihnen unsere Hersteller-Empfehlung in Form einer PDF-Datei  
 inklusive der exakt benötigten Stückzahlen und Einbauhinweise  
 zum Ausdruck bereit.

Umfangreiches Berech-
nungstool im Internet

Testen Sie gleich kostenlos 
und ohne Registrierung die 
Schneelastberechnung und 
den Produktfinder.
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In kürzester Zeit wissen Sie genau, welches 
Schneeschutzsystem Sie bei Ihrem Fachhändler 
bestellen können und 
nach welchem 

Einbauschema 
es montiert 

werden muss. 
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Sie als Verarbeiter professionell rund um das Thema 

Schneesicherung am Dach.
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Sie speichern Ihr Ergebnis als PDF-Datei und legen den 
Ausdruck Ihrem Angebot an den Kunden bei. Somit sind 
Sie als Verarbeiter im Schadensfall optimal abgesichert!
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Hersteller-Empfehlung für 

Schneeschutzsysteme

nach dem Merkblatt ZVDH Einbauteile bei Dachdeckungen 07.2013 Absatz 3.6,

DIN EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-3/NA

Das Erfordernis zum Einbau von Schneeschutzsystemen ergibt sich aus den Bestimmungen der Landesbauordnungen, den örtlichen

Bestimmungen sowie der Verkehrssicherungspflicht des Hauseingentümers.

Angaben zum Planer/Durchführer

Name/Firma Max Mustermann

Strasse
Musterstr. 1

PLZ Ort
99999 Musterstadt

Telefon/e-Mail

Angaben zum Objekt 

Objektname BV Musterhaus

Strasse
Musterstr. 1

PLZ Ort
99999 Musterstadt

Ziegelhersteller/-typ Flachdachpfanne

Angaben zur Schneelastberechnung 

Schneelastzone

Zone 2 (DE)

Geländehöhe

500 über NN

Dachneigung

30 Grad

Halbe Grundrissbreite (b)
5.2 Meter

Sparrenlänge

6 Meter

Trauflänge

20 Meter

Teilsicherheitsbeiwert

Nein

Deckbreite

keine Angaben

Schubkraft Fs (Schneefangsystem)
3.3 kN/m

Schneeschutzvariante
Fangsystem

Bemerkung

S C H N E E F A N G S Y S T E M 

Schneefangstütze
70XX20 Schneefangstütze 200 mm, auf Metalldachplatte*

Deckungsart: Tonziegel/Dachstein, Befestigung: an der Dachlatte/, System: Gitter, Material: VZ

auf Metalldachplatte genietet, inklusive Bohrschraube, zum Anschrauben an die Dachlatte, Stuhlhöhe 50 mm, mit Fixiergummi, geprägte Ausführung

Lastaufnahme im System 4.0 kN/m bei einem Stützabstand von 600 mm oder kleiner

Anzahl Schneefangreihen
1

Bedarf Schneefangstützen 34 Stück bei einem Stützabstand von 600 mm

Schneefanggitter
700220 Schneefanggitter 200 mm, Winkel 20/20/3 mm

Lastaufnahme im System 6.1 kN/m bei einem Stützabstand von 600 mm oder kleiner

Bedarf Schneefanggitter 21 Meter Schneefanggitter nur in 3-Meter-Längen lieferbar 

Empfohlenes  S C H N E E S C H U T Z S Y S T E M                   
             Berechnung vom 14.11.2013 09:17:13

Grundlage für die Berechnung sind statische Prüfergebnisse. Dynamische Einflüsse sind nicht Grundlage dieser Berechnung.

Die Berechnung basiert auf dem Merkblatt ZVDH Einbauteile bei Dachdeckungen 07.2013 Absatz 3.6, der DIN EN 1991-1-3 und der DIN EN 1991-1-3/NA. Berechnet wird ein Pultdach bzw. eine Dachfläche eines

Satteldachs. Eventuelle Besonderheiten wie z.B. Verwehungslastfall, Höhensprünge oder Aufbauten werden nicht berücksichtigt. In solchen Fällen muss die Schneelast nach der DIN gesondert berechnet werden. Für

eine höchstmögliche Stabilität des Schneeschutzsystems ist eine genaue Angabe der abgefragten Daten erforderlich. Bereits geringe Abweichungen zu den tatsächlichen Gegebenheiten können zu fehlerhaften

Mengenberechnungen führen. Die Angaben werden vom eingesetzten System automatisch verarbeitet und nicht einzeln auf Richtigkeit überprüft. Eine Haftung für fehlerhafte Angaben kann nicht übernommen werden.Die

Herstellerangaben und Einbauanleitungen sind zu beachten. Unsachgemäßer Einbau kann die Lastaufnahme des Systems erheblich verringern. Einbauanleitungen finden Sie unter

www.otto-lehmann-gmbh.de/bauartikel/einbauanleitungen.html.

Diese Hersteller-Empfehlung gilt als Zertifikat, dass die Vorgaben der Normen erfüllt werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Sämtliche Angaben zum Objekt sind richtig und vollständig.

2. Das ausgewählte Schneeschutzsystem wurde gemäß Hersteller- und Einbauanleitungen verbaut.

3. Für die Lastableitung in die tragende Dachkonstruktion ist die DIN EN 1995-1-1  zu beachten.

4. Darüber hinaus sind die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie die Klempnerfachregeln für die Ausführung von Metall-Dächern zu beachten.

www.otto-lehmann-gmbh.de

Otto Lehmann GmbH, Berliner Strasse 21, 93073 Neutraubling, Tel. +49 (0) 9401 786 0
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Perfekter Schutz bei Schnee und Eis mit Schneefangsystemen von LEHMANN

für Solar und
PhotovoltaikSystem 3.0

Das Schneefangsystem 3.0 
erhalten Sie für
■	Schneefanggitter 200 mm
■	Schneefangrohre 1“ und 3/4“
■	Rundhölzer  
 bis max. Ø 140 mm

„compact“
Perfekte Innovationen 
mit System!
Das Metalldachsystem „com-
pact“ erhalten Sie je nach 
Anforderung für
■	Schneefanggitter 200 mm
■	Schneefangrohre 1“ und 3/4“
■	Rundhölzer  
 bis max. Ø 140 mm

System „easy“
Die Pluspunkte:
■	universell einsetzbar
■	kein Montagematerial  
 notwendig
■	keine Zusatzlatte notwendig
■	Einhängebügel variabel  
 einstellbar

Die Pluspunkte:
■	extrem hohe Last- 
 aufnahmewerte
■	universell einsetzbar
■	sparrenunabhängige  
 Montage möglich
■	unterschiedliche  
 Befestigungsvarianten

Befestigungsvarianten

passend für:
■	Metall-Dachschindeln
■	Schiefer
■	u.v.m.

Solarschneefanggitterstütze Schneefangrohrstütze 3.0 Schneefanggitterstütze „compact“Schneefanggitterstütze „easy“ Alu-Schneefanglasche mit Aufstockelement

Dachlatte

Sparrenschiene

Sparrenschiene 
1.500/3.000 mm
Sparrenunabhängig  
mit maximaler Last- 
aufnahme einstellbar bis max. 67 mm

Durch die Montage von Eishal-
tern wird ein Durchrutschen von 
Eisplatten vermieden.

Lieferbar sind folgende 
Materialausführungen und 
Oberflächen:
■	Alu
■	Stahl feuerverzinkt
■	 in Kupfer auf Anfrage

variable  
Sparrenschiene
Befestigung am Spar-
ren mit max. 100 mm 
seitlichem Abstand

Einhängebügel  
variabel einstellbar

Die Pluspunkte:
■	Schneefanghöhe 350 mm
■	als universelle Solarstütze 3.0  
 zur Befestigung auf der  
 Sparrenschiene
■	oder auf Metalldachplatte  
 genietet lieferbar
■	durch Montage von Eishal- 
 tern (als Zubehör erhältlich)  
 wird ein Durchrutschen von  
 Eisplatten vermieden

für Stehfalzdächer
Das Schneefangsystem er-
halten Sie wahlweise als
■	Schneefanglasche für 1 Rohr 
 zum Anklemmen
■	mit Aufstockelement für  
 2 Rohre
■	als Stütze für 2 Rohre zum  
 Anklemmen
■	als Rundholzhalter
■	als Schneefanggitterstütze

Alu-Eishalter  
zum Anklemmen

 Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 (ehemals DIN 1052) erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten.

Click17 Metalldachplatte

Die Pluspunkte:
■	 für fast 70 Dachziegelmodelle 

lieferbar
■	Einclicken der Aufsätze 

sekundenschnell ohne Werk-
zeug

■	minimaler Montageaufwand
■	maximale Lastaufnahme
■	keine Ziegelbearbeitung not-

wendig
■	wesentlich vereinfachtes 

Handling
■	bewährte Optik
■	Formstabilität durch die 

Verwendung des bewährten 
Werkstoffes Stahl

Click17
Das System besteht aus 
einer Metallgrundplatte mit 
Adapter, in den die Aufsätze 
eingeclickt werden. Diese 
sind lieferbar als
■	Schneefanghalter 200 mm
■	Schneefanghalter 250 mm
■	Rohrhalter für 2 Rohre 1“ / ¾“
■	Rundholzhalter
■	Laufsteghalter


