
Produktinformation

DA3010FJ

Winkelbohrmaschine 450 W ZKBF

EAN: 0088381664707

Leistungsaufnahme 450 Watt

Leerlaufdrehzahl 0-2.400 min-1

Bohr-Ø Holz/Stahl 25/10 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm

Eckmaß 79 mm

Maße (LxBxH) mm 270x61x79

Gewicht 1,6 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
MAKPAC Gr.1 821549-5
Seitengriff 36 153489-2
Zahnkranzbohrfutter 10mm 763174-5
Bohrfutterschlüssel S10 763415-9
Halter f. Bohrfutterschlüssel 411780-7

● Mit Zahnkranzbohrfutter
● Extrem niedrige Bauhöhe. Nur 79 mm von Zahnkranz-Bohrfutterspitze bis Getriebe-Oberkante
● Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
● Rechts-/Linkslauf
● Mit leuchtstarker LED
● Elektronisch regelbare Drehzahl
● Mit Seitengriff verwendbar

Schalldruckpegel (LpA) 81 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 92 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Bohren Metall 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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