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Anwendungsgebiet

Als Einlage in Dickbeschichtungen

Produktbeschreibung

weber.sys 981 ist  ein Glasfaser-Gittergewebe mit speziell entwickelten Armierungsgewebe

Zusammensetzung

Glasseidengewebe

Produkteigenschaften

•	schiebefest

•	reißfest

•	hoch alkalienbeständig

•	Maschenweite: 4 x 4 mm

•	Flächengewicht: min. 160 g/m²

•	Gewebedicke: ca. 0,52 mm

Technische Werte
Breite 1 m

Maschenweite 4 x 4 mm

Qualitätssicherung

weber.sys 981 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle.

Verbrauch / Ergiebigkeit
ca. 1,05 m²/m²

Verpackungseinheiten
Gebinde Einheit VPE / Palette

Rolle 50 m² 33 Stück

Produktdetails

Lagerung: 
Bei vor UV-Einwirkung geschützter Lagerung im original verschlossenen Gebinde ist das Material lagerfähig.

Schiebefestes Glasseidengewebe als Einlage für Bitumendickbeschichtungen (KMB) und 
Reaktivabdichtung
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Anwendungsgebiet

•	als Einlage in Dickbeschichtungen

•	zur Schichtdickenkontrolle von Bitumendickbeschichtungen und Reaktivabdichtungen

•	zur Erhöhung der Reißfestigkeit

Produkteigenschaften

•	Breite: 1 m

•	Maschenweite: 4 x 4 mm

•	hoch alkalienbeständig



Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Telefon + 49 211 91 369-0 · Telefax + 49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de 
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875  

Aufsichtsratvorsitzender: Hartmut Fischer · Geschäftsführung: Alfred Hörner (Vorsitzender), Roman Lackner

Seite 2/3Stand: 30. September 2014 

weber.sys 981 Glasseidengewebe Nr. 2

Technisches Merkblatt



Sitz der Gesellschaft: Schanzenstr. 84 · 40549 Düsseldorf · Telefon + 49 211 91 369-0 · Telefax + 49 211 91 369-129 · www.sg-weber.de 
Handelsregister: AG Düsseldorf HRB 65250 · USt.-Nr.: DE 122 39 2875  

Aufsichtsratvorsitzender: Hartmut Fischer · Geschäftsführung: Alfred Hörner (Vorsitzender), Roman Lackner

Seite 3/3Stand: 30. September 2014 

weber.sys 981 Glasseidengewebe Nr. 2

Technisches Merkblatt


