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MODULAR, MODERN, MASSGESCHNEIDERT 

Saubere Lösungen mit innovativem Anspruch

INHALT

20  NATURINFORM

Die gebrauchsfertige Anlieferung 
und Aufstellung machen die  
sofortige Nutzung möglich

Wer Lösungen für Sauberkeit, Ordnung und 
Sicherheit in höchster Qualität sucht, braucht 
einen Hersteller mit Wissen, Können und viel Er-
fahrung. PAUL WOLFF® ist Marktführer für Ab-
fallsysteme wie Mülltonnen- und Container boxen 
wie auch Spezialist für innovative und sichere  
Depotsysteme.

Mülltonnen- und Containerboxen – 
Abfall sammeln mit System

Die Mülltonnen- und Containerboxen von PAUL 
WOLFF® lassen sich bedarfsgerecht konfigu-
rieren und bieten Platz für Abfallbehälter mit 
einem Volumen von 120 bis 1.100 l. Sie bieten 
Schutz vor Ungeziefer und Schädlingen und  
haben, dank der hochwertigen Verarbeitung, 
eine hohe Lebensdauer. Ein flüsterleises Hand-
ling und Barrierefreiheit ermöglichen einen 
besonders hohen Einwurfkomfort. Eine Pflanz-
wanne, Rankgitter oder andere optionale Aus-
stattungen werten die Abfallsysteme weiter auf.

Paket- und Abholstationen –  
rund um die Uhr versenden,  
empfangen und abholen

Mit den Paket- und Abholstationen können  
Pakete und Warensendungen rund um die Uhr 
versendet, empfangen und abgeholt werden. Je 
nach individuellem Bedarf können Kunden aus 
verschiedenen Fachgrößen und Fachkombi-
nationen von 260 l bis 1.100 l Volumen wählen. 
Die Depotschränke verfügen über eine zu-
steller unabhängige Schließlösung, sodass jeder  
Logistiker, Kurier-Express- und Paketdienst-
leister die Sendung anliefern, sicher deponieren 
oder bei einer Retoure wieder entnehmen kann.

Fahrradgaragen – sicherer Schutz 
für wertvolle Fahrräder

Die Fahrradgaragen bieten zuverlässigen 
Schutz vor Diebstahl, Vandalismus und Wetter-
einflüssen für E-Bikes, Pedelecs oder hoch-
wertige Fahrräder. Der geräumige Innenraum 
bietet die perfekte Lösung für ein einfaches,  
flexibles und sicheres Ein- und Ausparken.

Der Zugang für Empfänger und Lieferanten wird 
über ein Modul unseres Systempartners PAKETIN 
gesteuert und verwaltet. Berechtigte Empfänger und 
Lieferanten bestimmen über eine App oder PIN-Ver-
waltung, wer Zugriff auf den Depotschrank bekommt.

Material, Farbe und Oberfläche sind individuell wähl-
bar. Die Begrünung mit Rankgittern und Pflanzwanne 
ist möglich.

Silent Klapphebel mit 
Schloss, leicht zu bedienen 
und geräuschgedämpft, mit 
einfachem Zylinder-Schloss

Die Mülltonnen- und Containerboxen verhindern Fremdeinwurf und zeichnen sich durch eine hohe Wirtschaft-
lichkeit aus. Ein flüsterleises Handling und Barrierefreiheit ermöglichen einen besonders hohen Einwurfkomfort.
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

TECHNISCHE DETAILS

 ■ Basisgewicht: 1.250 kg
 ■ 140 x 90 x 210 cm (H x B x T)

TECHNISCHE DETAILS

 ■ Basisgewicht: 425 – 631 kg,  
je nach Ausführung

 ■ 125 x 84 cm (H x T außen)
 ■ Breite außen (je nach Ausführung) 

73 oder 137,5 cm



KERAMIKPFLASTER MADE IN ITALY
In zwei Stärken – je nach Anwendungsbereich

Als führender Vermarkter von Keramikpflaster 
bieten wir das Pflaster in 3 cm Stärke in der 
Größe 15 x 30 x 3 cm und in 4 Farben an sowie 
in 5 cm Stärke in den Größen 10 x 10 x 5 cm, 
10 x 20 x 5 cm, 20 x 20 x 5 cm und in 5 Farben.

Bei unserem 5-cm-Pflaster haben wir Abstand-
halter im Pflaster integriert – dies garantiert eine 
einfache Verlegung.

Made in Italien sowie die Rutschklasse R 11 
und alle Vorteile der Keramikoberfläche runden  
dieses einzigartige Produkt ab.

Lavica Sand

Porfido
Pave Porfido

Scori Grey Blue

Basalto
Pave Basalto

GALABAU AKTUELL ■ Das Fachmagazin für Profis04

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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DIE ECO CONCRETE-SERIE 

– verfügbar in drei Farbvarianten und Formaten sowie zwei Stärken

ECO CONCRETE-SERIE 

 ■ Verfügbar in:

60 x 60 x 2 cm
in Grau, Graphit und Taupe

60 x 60 x 3 cm
in Grau und Graphit

60 x 90 x 2 cm
in Grau, Graphit und Taupe

Die Happe-Gruppe

 ■ Ansprechpartner für Profis und Privatkunden
 ■ Steht für Erfahrung und Kompetenz  

im Baustoffhandel
 ■ Know-how im Bereich Import,  

Vertrieb und Logistik
 ■ 10.000 Container Importvolumen pro Jahr

Informationen zu  
unseren KNKE-Artikeln

 ■ Keramikelemente in 2 cm und  
3 cm Stärke verfügbar

 ■ Feinsteinzeug
 ■ Witterungs- und frostbeständig
 ■ Rutschsicher und abriebbeständig
 ■ Robust
 ■ Resistent gegen Moos oder Verunreinigung
 ■ Farb- und lichtecht
 ■ Säure- und laugenbeständig
 ■ Pflegeleicht (einfache Reinigung mit Wasser 

und Schrubber / Bürste)
 ■ Stilechte Optik
 ■ Natürliches Erscheinungsbild
 ■ Verschiedene Farbvarianten und Stärken

Grau Graphit Taupe

Feinsteinzeug

 ■ Feinsteinzeug-Bodenplatten werden aus  
fein aufbereiteten natürlichen  
Ton-Rohstoffen produziert,  
trockengepresst und dicht gebrannt

 ■ Geringe Wasseraufnahme < 0,5 %
 ■ Vorteile bei 3 cm: ca. 2,5 x höhere Bruchlast 

als bei Stärke 2 cm
 ■ PKW-befahrbar bereits bei  

ungebundener Verlegung
 ■ Liegen durch höheres Eigengewicht sicherer 

im Kies / Splittbett

Verlegemöglichkeiten

 ■ Gebundene oder ungebundene Bauweise
 ■ In Splitt, Kies oder Brechsand
 ■ In Drainagemörtel
 ■ Auf Estrich in Schnellkleber  

oder Fließbettmörtel
 ■ Auf Stelzlager
 ■ Auf Mörtelbeutel

KNKE-Terrassenelement: Feinsteinzeug Eco Concrete

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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GARDENVISIONS APP 

Intuitives Gartendesign mit großer Klinkerauswahl

Mit der GardenVisions App von Wienerberger 
können Hausbesitzer jetzt ganz einfach ihre neue 
Einfahrt, ihre Terrasse oder ihren Garten selbst 
gestalten. Auf Originalfotos vom Grundstück wird 
der Entwurf in wenigen Schritten mit verschiede-
nen Verlegemustern oder Produkten visualisiert.

Und so funktioniert es: In der App wird auf dem 
Foto des Grundstücks mit den Fingerspitzen der 
Bereich markiert, der neu gepflastert werden 
soll. Anschließend können aus einer großen 
Auswahl an Pflastersteinen, Farben, Texturen 
und Stilen die Favoriten ausgewählt werden. 
Verschiedene Verbände und Verlegemuster  
ermöglichen dabei ein individuelles Design. 
Auch die passende Fugenfarbe wird bestimmt. 
Die Bedienung ist äußerst nutzerfreundlich  
und gelingt intuitiv. 

Die fertigen Visualisierungen können gespei-
chert, in den sozialen Netzwerken geteilt oder  
direkt per E-Mail an Wienerberger zur weiteren 
Bearbeitung gesendet werden. Die Bauherr-
schaft erhält einen realistischen Eindruck des 
späteren Erscheinungsbildes und das Preis- 
angebot eines Fachberaters. 

Die App kann kostenfrei heruntergeladen werden 
und funktioniert auf Smartphone und Tablet:
www.wienerberger.de/tools/gardenvisions-app

 ■ Gratis-Download im App Store und  
Google Play Store

 ■ Frei verfügbar für Smartphone und Tablet
 ■ Integrierter Guide durch die App –  

keine Bedienungsanleitung nötig
 ■ Terrasse anlegen oder Einfahrt pflastern? 

Das passende Produkt dank Filter finden.
 ■ Sofortige Weiterleitung an Wienerberger 

nach Fertigstellung möglich
Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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NEU: DIE NATURA-SERIE 
Beton in Granit-Optik

Mit dem neuen Sortiment NATURA bieten wir 
Ihnen die typischen Gestaltungselemente farb-
lich aufeinander abgestimmt in Granitoptik für  
Ihr nächstes Projekt. 

Dabei liegen die Vorteile klar auf der Hand. 
Durch regionale Rohstoffe sind die Produkte der 
NATURA-Serie kurzfristig lieferbar. 

Ein Unterschied zum Naturstein ist auf den ersten 
Blick nicht ersichtlich. Aufgrund des geringeren  
Gewichtes gegenüber dem Naturstein sind die  
NATURA-Produkte einfacher zu verarbeiten. 

Riskieren Sie doch einfach mal einen Blick und 
Sie werden sehen, dass die Neugestaltung mit 
NATURA kinderleicht gelingt.

Natura-Palisade Trend

Natura-Palisade Ambiente

Crescendo Trend

Natura-Rasenbord

Natura-Mauerstein

Natura-Blockstufe

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



Konventionelle Betonsteine emittieren im Schnitt etwa 25 kg CO2/m². Mit dem zement reduzierten Rinn  Klimastein 
konnten wir diesen Wert auf 8,7 kg* CO2 /m² senken. Somit reduziert sich der CO2-Ausstoß bei der Herstellung 
um fast 65 % im Vergleich zum  Branchendurchschnitt! Das ist der Klimaeffekt des Rinn Klimasteins.  
 (*vorläufiger Wert, in Verifizierung)

Der Vorsatzbeton macht die optischen und 
 haptischen Eigenschaften des Steins aus  
(Oberfläche, Farbe, Kantenform, Rutschfestigkeit etc.)
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DER RINN KLIMASTEIN 

Ein Meilenstein in Sachen Klimaschutz

Seit Jahrzehnten ist das Familienunternehmen 
Rinn ein Spezialist darin, gute Steine herzustel-
len. Und ist vor allem auch ein Pionier, wenn es 
darum geht, Steine nachhaltig und klimafreund-
lich zu produzieren.  

Mit dem neuen Klimastein hat Rinn einen Stein 
entwickelt, der (fast) ohne Zement auskommt 
und der daher einen signifikant niedrigeren CO2-
Fußabdruck hat. Als Meilenstein in nachhaltiger 
Außen gestaltung legt der Klimastein das Funda-
ment für eine gute Zukunft nachfolgender Gene-
rationen. Guter Stein wird also jetzt noch besser.

Zementfreie mineralische Binde-
mittel ersetzen Zement im Beton

Längst ist bekannt, dass die Zementproduktion 
einer der größten Verursacher von CO2 in der 
Baubranche ist. Weltweit ist sie für rund 8 %   
der menschgemachten CO2-Emissionen verant-
wortlich. Genau hier setzt der Rinn Klimastein 
an. Es ist Rinn gelungen, im sogenannten Kern-
beton des Steins komplett auf Zement zu ver-
zichten und diesen durch zementfreie minerali-
sche Bindemittel zu ersetzen. Lediglich der ca.   
1 cm starke Vorsatzbeton – die „Designschicht“ 
– bleibt unverändert. So werden rund 90 % des 
Zements im Stein eingespart und die CO2-Emis-
sionen in der Produktion um 65 % reduziert. 

Vorsatz

Kernbeton

90 % weniger Zement
65 % CO2-Einsparung

100 % recycelbar
100 % belastbar

Branchenschnitt 25,07 kg CO2 / m2 RINN Klimastein 8,7 kg CO2 / m2

Vorläufige EPD

in Verifizierung

10 %
Kernbeton: zementfrei
Der Zement wird durch mineralische 
 Bindemittel ersetzt. Diese verursachen 
keine oder nur wenige CO2-Emissionen.

Vorsatzbeton: mit Zement

0 %
ZEMENT

1 c
m

7 c
m
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DREI KLIMASTEIN-VARIANTEN
Für ökologisch verträgliches Bauen

Klimasteine erfüllen  
alle aktuellen Normen 

Um die Leistungsfähigkeit der Klimasteine zu un-
tersuchen, hatte Rinn die  MaterialsPerformance 
59 GmbH beauftragt, am Institut für Werkstoffe im 
Bauwesen (WiB) der Technischen Universität 
Darmstadt (TUDa) ein breit angelegtes Versuchs-
programm durchzuführen. Neben Prüfungen zu 
mechanischen Eigenschaften der Pflastersteine 
wurden auch Analysen zu deren Dauerhaftigkeit 
durchgeführt. Das waren insbesondere Versuche 
zur Wasseraufnahme und zur Frost-Tausalz- 
Widerstandsfähigkeit (FTW). Das Ergebnis ergab 
die vollumfängliche Erfüllung der aktuellen Norm 
für Betonpflastersteine.

Drei Klimastein-Varianten für  
ökologisch verträgliches Bauen

Seit Dezember 2022 bietet Rinn drei Klimastein-
Varianten bestehender Pflastersysteme an, die 
den Zusatz „KlimaPlus“ tragen: Passee Klima-
Plus, Lukano KlimaPlus und Hydropor Lukano 
KlimaPlus in der Oberfläche color fein. Schritt-
weise werden weitere Rinn Pflastersysteme 
 folgen und es wird weitere Produktgruppen mit 
zementreduzierter Rezeptur geben. Preislich 
 bewegt sich der Klimastein im Bereich zement-
haltiger Betonsteine. Ebenso gibt es in der Ver-
arbeitung und in der Optik keine Unterschiede. 

Der Klimastein wird auf herkömmliche Weise ver-
legt, geschnitten, gelagert und wiegt etwa so viel 
wie Steine mit Zementanteil. Natürlich kann der 
Klimastein auch für  öffentlich ausgeschriebene 
Projekte eingesetzt werden, denn er erfüllt alle 
Normvorgaben. Ebenso gelten die bekannten 
Rinn Garantien und Qualitätssiegel für das inno-
vative neue Produkt.

Mehr Infos unter: www.rinn.net/klimastein

color Vento-Grau fein  
auch als  

Hydropor Ökopflaster

Passee color  
Siena-Beige fein

Passee color  
Vento-Grau fein

Lukano color  
Siena-Beige fein

Lukano color  
Vento-Grau fein

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

Lukano KlimaPlus color Vento-Grau fein

Passee KlimaPlus color Siena-Beige fein
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SCHÖNER, REALISTISCHER KUNSTRASEN
Kunstrasen „Made in Holland“

Schon seit 2003 stellt Royal Grass® realis-
tischen Kunstrasen her. In unserer vielfältigen 
Kollektion ist für jeden das passende Produkt 
dabei: von üppigen, hohen Rasen bis hin zu  
kurzem, gepflegtem Rasen.

Im Laufe der Jahre haben wir diesen  
Kunstrasen durch verschiedene Innovationen  
ständig weiterentwickelt, um ihn noch natür-
licher und besser zu machen. Und so ist die  
heutige Royal Grass® Kollektion entstanden:  

von sommerlich-grünem, frisch gemähtem 
Kunst     rasen bis hin zu hohem Rasen. Bei  
Royal Grass® gibt es den perfekten Kunstrasen 
für jede Art von Garten.

Die Pluspunkte in der Verkaufsargumentation 
für unsere hochwertigen Produkte sind: 15 Jahre 
Garantie, der patentierte V-Halm, der EN 71 Test 
und der REBell Rücken, der für ein Recycling  
des Rasens sorgt.

 
Mehr Infos unter: 
www.royalgrass.de

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

100 %   sicher  15 Jahre Garantie  Optimales Recycling



Claessen Rollrasen

FERTIGRASENVERLEGUNG
Gestern noch Baustelle – heute ein herrlich grüner Garten

In 5 Schritten zur  
perfekten Rasenfläche 

1   Um Unebenheiten entgegenzuwirken, muss 
der Untergrund völlig glatt sein. Besonders bei 
starkem Unkrautwuchs und groben Uneben-
heiten wird empfohlen, die gesamte Fläche 
erst umzugraben, dann mit einer Harke glatt  - 
zu streichen und schließlich mit einer Walze  
anzudrücken.

 
2    Wenn der Untergrund völlig glatt und gleich-

mäßig angedrückt ist (die Rasenstücke können 
dann nicht mehr versacken), wird die Fläche  
gedüngt. Harken Sie den Dünger einige  
Zentimeter tief in den Boden, damit die jungen 
Wurzeln nicht verbrennen.

Drücken Sie die Erde mit Hilfe einer  Walze 
an und lockern Sie die oberste, etwa 1 cm  
dicke Schicht mit Hilfe einer Harke. Nachdem 
Sie den Boden leicht angefeuchtet haben,  
können Sie den Fertigrasen ausrollen. Legen 
Sie die Rollkanten gegeneinander und dichten 
Sie eventuelle Ritzen mit Erde ab, um mögliches  
Austrocknen zu verhindern.

3  Einmal verlegt, drücken Sie die gesamte 
Rasenfläche mit Hilfe einer Walze gut an. Zum 
Anwachsen ist es wichtig, dass der Rasen regel-
mäßig und ausreichend lange besprengt wird: 
je nach Wetterlage mindestens in den ersten 
1 – 2 Wochen etwa 4 – 6 Stunden pro Tag (bis 
das Wurzelanwachstum stattgefunden hat). 
Die ersten Wochen sind für das spätere Ausse-
hen und die Qualität Ihres Rasens von gröβter  
Bedeutung. In den ersten 4 Wochen darf unter 
keinen Umständen Kunstdünger gestreut werden.

Wichtig: der Fertigrasen ist ein „Frischprodukt“, 
kann nicht gelagert und muss somit schnellst-
möglich verlegt und verarbeitet werden. Die  
Rasenstücke nie aufgerollt in der Sonne liegen 
lassen. Können diese nach dem Kauf nicht inner-
halb von 24 Stunden verarbeitet werden, müssen 
sie ausgerollt und feucht gehalten werden.

4  Schon nach 2 – 3 Wochen ist der Rasen 
bereits angewachsen. Die Wurzeln graben 
sich aber noch tiefer in die Erde, wenn Sie nun  
weniger oft sprengen. Die Wahrscheinlichkeit 
des Austrocknens der Soden ist nun sehr gering. 
Je nach Jahreszeit kann man den Rasen schon 
ungefähr nach einer Woche vorsichtig mähen.

Pflegehinweis: Bei regelmäßigem Mähen und 
Düngen werden Sie sehr lange Freude an Ihrem 
Rasen haben. 

 
5     Wenn Sie den Rasen im ersten Monat 

schonen und ihn während des Wachstums 
mit höchstens 1 bis 2 kg Stickstoffkörnern pro  
100 m²  düngen, ist er innerhalb kürzester Zeit 
gebrauchsfertig.

EIN FERTIGRASEN VON  
CLAESSEN HAT VORTEILE

 ■ Zeitige Planung und beste Vorbereitung 
vom regionalem Fachbetrieb

 ■ Punktuelle Anlieferung
 ■ Einwandfreie unkrautfreie Qualität
 ■ Flotte und einfache Verlegung
 ■ Pflegeleicht
 ■ Das schnelle Grün ist auch schnell  

belastbar
 ■ Sport- und Spielrasen für Haus- und 

öffentliche Gärten, Grünanlagen,  
Liegewiesen, Schwimmbäder und  
andere Freizeitanlagen

 ■ Für normale Belastung geeignet
 ■ Über 30 Jahre Produkterfahrung und  

65 Jahre geschäftstüchtigen Handel  
bekommen Sie kostenlos mitgeliefert
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



Verlegung

4  Die Verlegung der Fliesen erfolgt im 
Buttering- Verfahren durch Aufziehen von Sopro 
Fliesen kleber, z. B. Sopro‘s No.1, mit einer Zahn-
kelle von mindestens 10 mm auf der Rückseite 
der Fliese. Dabei die Belagsfläche in Felder  
gemäß technischer Produktinformation einteilen 
und entsprechend Bewegungsfugen anordnen.

Verfugung

5  Anschließend wird Sopro Solitär® F20 
ge mäß technischer Produktinformation ein-
geschlämmt.

6  Zuletzt werden die Anschluss- und 
Bewegungs fugen mit Sopro SanitärSilikon oder 
bei Naturwerksteinbelägen mit Sopro Marmor-
Silikon ver fugt.

SOPRO SOLITÄR®-SYSTEM
Feste Verfugung von ≥ 2 cm dicken keramischen Outdoor-Platten

Mit dem Sopro Solitär®-System wird eine Verlegung von keramischen Outdoor-Platten mit einer Stärke ≥ 2 cm auf ungebundener Bettung in Kombination mit einer  
gebundenen Fuge ermöglicht*

Drainfähige Tragschicht

Verfugung

Verlegung
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

Drainfähige Tragschicht

1   Durch den Aufbau einer verdichteten und 
der Verkehrslast, den Witterungseinflüssen und 
Bodengegebenheiten angepassten Schotter-
tragschicht von mindestens 30 cm ist eine  
ausreichende Wasserabführung und Dimensio-
nierung der Frostschutzschicht gewährleistet. 
Das Auffrieren der Terrassenfläche wird so  
vermieden. Die Konstruktion ist mit einer um-
laufenden, ausreichend tragfähigen und festen 
Randeinfassung zu versehen.
 

2   Nach dem Herstellen der Tragschicht wird  
ei ne dünne Lage (ca. 10 – 20 mm) aus filter stabilem 
Splitt in der Korngröße (2 / 5) über der gesamten 
Fläche verteilt und mit einer Rüttelplatte gründ-
lich kompaktiert. Dieser Arbeitsschritt dient zum 
Verschließen von Hohlräumen in der Tragschicht, 
damit spätere Setzungen minimiert werden.

3   Im Anschluss wird der Splitt bis zu einer  
Gesamtschichtdicke von 30 bis 50 mm ergänzt, 
auf der Fläche verteilt und gleichmäßig im  
Gefälle abgezogen. Kleine Unebenheiten in der 
Oberfläche des Splittbetts können z. B. mit einer 
Glättkelle nachgearbeitet werden.

* Gemäß N1 ZTV-Wegebau; Formatbeschränkung bis max. 80 x 80 cm, mind. 30 x 30 cm; schwere Punkt lasten sind auszuschließen
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FÜR FAST ALLE ANWENDUNGSBEREICHE 

Der starke, nachhaltige 1K-Pflasterfugenmörtel auf 2K-Niveau

Einfach. Universell.  
Schnell. Ultimativ.  
Das ist  ROMPOX® - ECOFINE! 

ROMPOX® - ECOFINE ist ein verarbeitungsfer-
tiger 1-Komponenten-Pflasterfugenmörtel, der 
nach Kontakt mit Luft bzw. Sauerstoff aushärtet. 
Der Fugenmörtel kann rund ums Haus zum Ver-
fugen von nahezu allen Platten und Steinen ab 
einer Fugenbreite von 3 mm eingesetzt werden 
und ist praktisch harzfilmfrei. Dank seiner her-
ausragenden Eigenschaften und Festigkeiten 
eignet sich ROMPOX® - ECOFINE für fast jeden 
Anwendungsbereich, besonders aber für Ein-
fahrten, keramische Platten sowie den Einsatz 
rund um Pools.

Für die Verarbeitung wird lediglich ein Garten-
schlauch mit einer Brause beziehungsweise 
Spritze, ein Gummischieber sowie ein feiner 
Kokosbesen benötigt. Zudem bietet Ecofine eine 
sehr lange offene Verarbeitungszeit und kann 
bei Nieselregen eingebracht werden.

Und das Beste: 
ROMPOX® - ECOFINE besteht zu 98 % aus 
natürlichen, recycelten oder nachwachsenden 
Rohstoffen und ist kobaltfrei. Das biobasierte 
Bindemittel enthält größtenteils natürliche Öle 
wie Rapsöl. Einer der Hauptbestandteile, Basalt, 
wurde durch Abfallprodukte der Kohleindustrie 
ersetzt. Die bisherige Plastikverpackung wurde 
durch Eimer aus wiederaufbereiteten Kunst-

stoffen (PCR) ersetzt. Die für die Produktion 
benötigte Energie wird mit Solarstrom erzeugt. 
 Deshalb wurde der Pflasterfugenmörtel mehr-
fach ausgezeichnet.

Das Produkt ist in verschiedenen Farben und 
Gebindegrößen erhältlich. 

Mach‘s einfach!

ROMPOX® - ECOFINE deckt nahezu alle Anwendungsbereiche rund ums Haus ab. Einfahrten, keramische Platten, Flächen rund um Pools. 

DIE VORZÜGE 
AUF EINEN BLICK:

 ■ Kein Unkrautdurchwuchs
 ■ Praktisch harzfilmfrei
 ■ Hochdruckreinigerbeständig
 ■ Für 2 cm starke keramische Platten
 ■ Um Pools einsetzbar,  

da chlor- und  salzwasserbeständig
 ■ Für Verkehrsbelastung 

Bis 3,5 t, da  20 N / mm2 
Druckfestigkeit

Hier den neuen  
Anwendungsfilm 
anschauen!

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



MOWESTAB® TERRA & STONES ECO FUGENSANDE®

Schöne, stabile Gartenwege treffen perfekte Fugen

* Bei 2 cm Einbautiefe ist der STONES ECO FUGENSAND® Terrassenplatten Plus® 1 - 10 mm „selbstverdichtend“ und muss nicht gerüttelt werden.
Der STONES ECO FUGENSAND® 1 - 20 mm hingegen sollte grundsätzlich immer gerüttelt werden.
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SE FUGENPROTECT – mit Dosierhilfe für sparsamen Verbrauch
Die Dosierhilfe befi ndet sich unter dem Drehverschluss. 

 1  2  3  4  5  6

Einfegen Reinigen

Wässern/Wassernebel Wässern/Sättigen5–10 Minuten

Rütteln*

EINBAUEMPFEHLUNG Einfegen Reinigen

Wässern/Wassernebel Wässern/Sättigen5–10 Minuten

Rütteln*

EINBAUEMPFEHLUNG

Grau

MOWESTAB® TERRA & STONES ECO FUGENSANDE®

Schöne, stabile Gartenwege treffen perfekte Fugen

* Bei 2 cm Einbautiefe ist der STONES ECO FUGENSAND® Terrassenplatten Plus® 1 - 10 mm „selbstverdichtend“ und muss nicht gerüttelt werden.
Der STONES ECO FUGENSAND® 1 - 20 mm hingegen sollte grundsätzlich immer gerüttelt werden.
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

SE FUGENPROTECT – mit Dosierhilfe für sparsamen Verbrauch
Die Dosierhilfe befi ndet sich unter dem Drehverschluss. 

 1  2  3  4  5  6

Einfegen Reinigen

Wässern/Wassernebel Wässern/Sättigen5–10 Minuten

Rütteln*

EINBAUEMPFEHLUNG Einfegen Reinigen

Wässern/Wassernebel Wässern/Sättigen5–10 Minuten

Rütteln*

EINBAUEMPFEHLUNG

SE Fugenprotect® – mit Dosier-
hilfe für sparsamen Verbrauch. 
Für eine wischfeste STONES 
ECO-Fuge.

Grau Basalt Beige

Schottertragschicht 
anfeuchten

Ausschütten / 
Verteilen

Wässern Verdichten

Einfegen Rütteln* Reinigen Wässern / Wassernebel Wässern / Sättigen5 - 10 Minuten

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

SE Fugenprotect® – mit Dosier-
hilfe für sparsamen Verbrauch. 
Für eine wischfeste STONES 
ECO-Fuge.

Basalt Beige

Schottertragschicht  
anfeuchten

Ausschütten /  
Verteilen

Wässern Verdichten

Einfegen Rütteln* Reinigen Wässern / Wasser-
nebel

Wässern / Sättigen5 - 10 Minuten



MOWESTAB® TERRA & STONES ECO FUGENSANDE®

Schöne, stabile Gartenwege treffen perfekte Fugen
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NACHHALTIG GESTALTEN 

Profis setzen auf innovative Produkte von Conradi+Kaiser

Flexibel und formschön

Die Terrasoft Wegeinfassung aus sorten reinem 
Gummigranulat ist ein vielseitig einsetzbares  
Einfassungselement für Garten, Rasen und    
Beete. Zwischen Wegflächen und  Beeten sorgen 
die Profile für den nötigen  Seitenhalt. Flächen 
aus Elastikplatten oder  -pflaster bieten Wegein-
fassungen eine  stabile Randeinfassung sowie 
einen optisch  ansprechenden Abschluss. Unter-
schiedliche Materialien wie zum Beispiel Rasen, 
Mutterboden oder Kies werden voneinander 
 getrennt – der Garten wird pflegeleichter. Die 
 Terrasoft Wegeinfassungen sind biegsam und 
lassen sich in unterschiedliche Formen bringen, 
sodass neben der Einfassung von Terrassen 
auch individuell gestaltete Felder in Beeten 
 realisiert werden können.

Mehr Nachhaltigkeit

Mit den Terrasoft Bodensystemen haben  
Sie größtmögliche Gestaltungsspielräume von  
Terrassen, Balkonen oder Spielarealen.

Das weiche, leicht federnde Material ist   
äußerst gelenkschonend, sodass die      Terra soft- 
Platten gerne in Bereichen eingesetzt werden, 
die eine gute, trittsichere Begehbarkeit er-
fordern. Besonderes Plus von Terrasoft: Alle 
Produkte sind aus hochwertigem Recycling- 
Material und daher absolut nachhaltig und  
garantiert made in Germany. Ob Elastikplatte  
oder Fallschutzplatten mit  zertifizierten Fall höhen 
bis 3 Meter – im umfangreichen T errasoft- 
Sortiment finden Sie immer das passende 
 Produkt für Ihre Anforderung im Außenbereich.

Mehr Infos unter: www.conrad-kaiser.com

Bezeichnung Maße (L x B x H) Fallschutz Farben

Fallschutzplatte 30 mm 500 x 500 x 30 mm 1,00 m Fallschutz Rotbraun, Grün, Anthrazit, auch in EPDM erhältlich

Fallschutzplatte 45 mm 500 x 500 x 45 mm 1,50 m Fallschutz Rotbraun, Grün, Anthrazit, auch in EPDM erhältlich

Safe System 500 x 500 x 65 + 22 mm 3,00 m Fallschutz Rotbraun, Grün, Anthrazit

Wegeinfassung 1.000 x 50 x 250 mm – Rotbraun, Grün, Anthrazit, 
auch in EPDM erhältlich

Wegeinfassung 1.000 x 80 x 300 mm – Rotbraun, Grün, Anthrazit

Perfekter Randabschluss: Terrasoft Wegeinfassung

Auf Terrassen, Balkonen oder Spielplätzen – Terrasoft-Platten sind der Allrounder!

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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SANIERUNGS-PREMIERE IN NEUSTADT
Das neue, innovative Leichtgewicht BIRCOslim®

Im Rahmen einer Modernisierungsmaßnahme 
im sächsischen Neustadt wurde auf das neue, 
innovative Produkt BIRCOslim® von BIRCO aus 
Beton zurückgegriffen. Einsatzort war ein Wohn-
gebiet, wo im Rahmen einer großflächigen  
Befestigung 110 Meter der leichten Ent wäs se-
rungs rinne verbaut wurden. Die Ausgangs      lage: 
Der durchgängige Hinterhof war unbe festigt und 
verfügte über keine zentrale Entwässerungs-
lösung.

Fünf Gründe für die Leicht-
betonrinne aus Baden-Baden

Die entscheidenden Faktoren bei der Wahl der 
BIRCOslim®, die der Entwässerungsspezialist 
seit Januar im Portfolio führt, waren einerseits 
die Realisierbarkeit des Projekts und eine  
ansprechende Optik. Dazu kamen die Faktoren 
Zeit- und Kosteneffizienz: Die schmale Form mit 
einer Wandstärke von 20 mm basiert auf den 
schlanken Schenkeln der BIRCOhyperbel Bau-
form. Der große Vorteil: wertiger Beton und  
dennoch ein Leichtgewicht ab 12,9 kg pro lau-
fendem Meter Entwässerungsrinne. Das gewähr-
leistet einen kostengünstigeren Transport sowie 
eine vereinfachte Handhabung für den Verarbei-
ter, der mit dem Einbau zügig vorankommt. 

Der vierte Vorzug der gewählten Lösung: Die 
Langlebigkeit durch stabilen Beton der Güte-
klasse C40 / 50 in Kombination mit korrosions-
beständigen Stahlzargen.  Deren spezielle 
 Magnelis® Beschichtung – eine Zusammen-
setzung aus Zink, Aluminium und Magnesium – 
ermöglicht einen besonders effektiven Korro-
sionsschutz, vor allem bei ammoniakhaltigen 
Umgebungen auch im Schnittkantenbereich. 
Der Oberflächenschutz der Stahlzargen hält 
 dadurch bis zu sieben Mal länger. Außerdem 
sorgt die Beschichtung dafür, dass sich die 
 Zargen von kleineren Schäden und Kratzern 
selbst reparieren, wodurch Abnutzungen ver-
ringert werden.

Wie die langlebigen Betonkörper erfüllt auch die 
Abdeckung aus schwarz-tauchlackiertem Guss 
die örtlichen Anforderungen bezüglich der Be-
lastungsfähigkeit bis Klasse C  250 und dem 
 Erscheinungsbild. Da sich die eingerastete Ab-
deckung leicht entfernen lässt, ist ein einfacher 
Wartungsprozess ebenfalls gegeben.

Mehr Infos unter: www.birco.de/slim

Hochzufrieden mit der BIRCOslim®-Premiere in Neustadt: der projektzuständige Gebietsverkaufsleiter  
Uwe Bormann (links) und Kundenbetreuer Daniel Hansen

Leichter Transport und Handhabung dank geringem 
Rinnen-Gewicht

Die Stahlzargen mit der innovativen Magnelis®  
Beschichtung ermöglichen einen effektiven  
Korrosionsschutz

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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PLANEN MIT STIL 

Regenwassermanagement mit hohem Design-Anspruch

Architekten und Planer integrieren technische 
 Lösungen als Gestaltungselemente in ihre Ge-
bäude und Projekte – dadurch entstehen auch 
im  modernen Regenwassermanagement neue 
Ausdrucksmöglichkeiten. HAURATON sorgt hier 
für  Gestaltungsfreiheit und bietet für jeden Stil 
und  jedes Planungskonzept aussagekräftige 
Oberflächendesigns für seine Entwässerungs-
systeme an. 

Funktionale Bauelemente bewältigen ihre eigent- 
  liche Aufgabe im Untergrund. Doch Wasser fällt 
an der Oberfläche an und muss zunächst ge-
sammelt und von Gebäuden abgeleitet werden. 
Stehendes Wasser würde Schäden an  Fassaden 
oder der Dämmung verursachen. Um das zu ver-
meiden, steht eine Vielzahl an Rinnen für spezi-
elle Entwässerungsaufgaben zur Auswahl. 

So notwendig Rinnensysteme für die Sicherheit 
der Bausubstanz sind, so wichtig ist aber auch ihre 
Optik. Die Abdeckungen bleiben an der Ober-
fläche sichtbar und tragen zum Charakter der 
 Architektur bei. Sie greifen die Designs prache des 
Bauwerks auf und führen sie im Außen bereich fort.

Gestaltungsfreiheit  
in Material und Form

Das breit gefächerte Abdeckungssortiment für 
Rinnen von HAURATON bietet für jeden Ge-
schmack das Passende. Dafür sprechen sowohl 
die Material vielfalt als auch auffallende, elegan-
te oder besonders dezente Designs. Als Materi-
alien bieten sich aufgrund der Eigenschaften 
Edelstahl, KTL-beschichtetes Gusseisen oder 
Kunststoff an. Die Oberflächen bieten ein edles 
Aussehen und bleiben dauerhaft attraktiv. 

Oft sind in komplexen Projekten geometrische 
Besonderheiten zu beachten. Hier ist die Kombi-
nation von individuell angefertigten Lösungen 
mit Standardprodukten wirtschaftlich sinnvoll. 
Das gilt sowohl für extravagante Längsstabroste 
wie der neuartigen Filigree Abdeckung als   
auch für Schlitzabdeckungen in der Nennweite 
200 Millimeter. Edelstahl ist jedoch nur ein mög-
licher Werkstoff, mit dem sich außergewöhnliche 
Designs kreieren lassen.

Elegante Formen sind auch mit dem Standard-
abdeckungsmaterial Guss möglich, was die 
Guss-Längsstabroste oder das Abdeckungs-
design  Metropolis unter Beweis stellen. Mit der 
KTL- beschichteten Oberfläche in schwarz oder 
in  verzinkter Ausführung haben sie sich bei 
 architektonisch anspruchsvollen Projekten bes-
tens bewährt.

Herausragende farbliche Akzente sind mit den 
Fibretec-Design-Stegrosten aus korrosions-
beständigem Kunststoff möglich. Die Palette 
reicht über viele verschiedene Nuancen von 
„Wasser“, das für ein ruhiges Blau steht, über 
„Ziegel“ für ein Rostrot bis hin zu „Sonne“ für ein 
strahlendes Gelb. 

Tragfähige Konzepte für ganzeitliches Regen-
wassermanagement lassen sich auch mit einem 
hochwertigen Rinnendesign realisieren. Die 
Spezialisten von HAURATON stehen mit Erfah-

rung und dem breiten Produktsortiment bereit, 
um Architekten schon in frühen Planungsphasen 
zu unterstützen. 

Mehr Infos unter:
www.hauraton.de

Planen mit Stil – für jedes Planungskonzept im Bereich Regenwassermanagement bietet HAURATON  
ausdrucksstarke Oberflächendesigns an

Guss-Längsstabroste sehen elegant aus und sind 
hoch belastbar

Schlitzabdeckungen sind nur als schmale Linie an 
der Oberfläche sichtbar und lassen sich perfekt in 
anspruchsvolle Architektur integrieren

Klare Linien unterstreichen die Architektur aus-
drucksstark 

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



REGENWASSER SAMMELN UND NUTZEN
Sparpotenzial in Haus und Garten

Regenwasser wird in der Regel ungenutzt in 
den Kanal geleitet und verursacht Nieder-
schlagswassergebühren. Dabei haben gerade 
die vergangenen Sommer gezeigt, wie wichtig 
es ist, diese kostbare Ressource zu nutzen. 
Wird das Regenwasser in Erdtanks gesammelt, 
kann es einen beträchtlichen Teil des täglichen  
Wasser bedarfs decken. Das schont nicht nur die  
Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. 

Täglich benötigt ein Mensch in Deutschland 
rund 130 Liter bezahltes Trinkwasser. Hier  
besteht ein großes Einsparpotenzial durch die 
Nutzung von Regenwasser. Es ist kostenlos und 
kann einen großen Teil des täglichen Bedarfs  
decken – außer- und innerhalb des Hauses. Dazu 
wird das Wasser zum Beispiel in einem Erdtank  
gesammelt und von dort über ein eigenständiges 
Leitungs system vielseitig nutzbar gemacht. Denn 
Toilettenspülung, Waschmaschine und die Garten-
bewässerung funktionieren auch mit Regen-
wasser. Ein zusätzlicher Vorteil: Im Gegensatz zu 
meist hartem Trinkwasser ist Regenwasser weich 
und schont damit Haushaltsgeräte und die Wäsche.

Unkompliziert einzubauen 

Für die Nachrüstung einer Regenwasser-
nutzungsanlage sind vor allem Flachtanks aus 
Kunststoff optimal geeignet. Das Modell Platin 
von GRAF besitzt je nach Bedarf die richtige 
Größe. Mit Hilfe eines Online-Produktberaters, 
mit dem sich örtliche Niederschlagsmengen 
sowie das Einsparpotenzial berechnen lassen, 
wird ermittelt, welches Fassungsvermögen  
be  nötigt wird. Zum Einbau eines 1.500-Liter- 
Tanks mit Maßen von lediglich 210 auf 125 Zen-
timeter bei 70 Zentimetern Höhe ist nur eine 
kleine Baugrube nötig. Mit seinem Leergewicht 
von 80 Kilogramm können zwei Personen den 
Tank einbauen. Anschließend wird ein Leitungs-
system installiert, an das der Haushalt und die 
Gartenbewässerung angeschlossen werden. 

Ein durchdachtes mehrstufiges Filtersystem  
ermöglicht eine dauerhaft hohe Wasser qualität. 
Mittels moderner Steuerung wird die zuver-
lässige Versorgung der Verbraucher über das 

Leitungsnetz geregelt, der Füllstand im Tank 
überwacht und im Falle eines leeren Tanks 
automatisch und bedarfsgerecht  Trinkwasser 
an die entsprech enden Verbrauchsstellen nach-
gespeist. 

Niederschlagswassergebühr 
sparen 

Die Nutzung von Regenwasser bietet noch 
einen weiteren geldwerten Vorteil. Nach  
aktueller Rechtsprechung wird die Ableitung 
von Schmutzwasser und Niederschlags wasser  
ge     trennt berechnet. Wird aber Regenwasser  
gesammelt und nachweislich auf einem Grund-
stück zurückgehalten, können Eigentümer einen 
Antrag auf Befreiung oder Reduzierung von der 
Niederschlagswassergebühr stellen und damit 
bares Geld sparen.

Komplettpakete von GRAF enthalten neben Tank, Tankabdeckung und Filtersystem auch alle benötigten Zubehörkomponenten

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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KUNSTSTOFFSCHACHT ROM-BOX GALA 

für Technik aller Art

Speziell für den Garten- und Landschaftsbau ent-
wickelte Romold die neuartige ROM-Box GALA. 
Die vorkonfigurierten Kunststoffschächte sind 
optimiert für den Einsatz in öffentlichen und 
 privaten Grünanlagen. Sie stehen in bewährter 
Qualität nach dem Vorbild der ROM-Box-
Schächte aus dem Tiefbau zur Verfügung. Kabel 
und Rohre für elektrische Installationen, Be-
leuchtung und Wassertechnik wie Pools, Teiche 
oder Brunnen bleiben damit jederzeit für War-
tungsarbeiten zugänglich.

Die ROM-Box GALA aus 100 % recycelbarem 
Polypropylen überzeugt durch ihr geringes Ge-
wicht und kompakte Abmessungen. Sie lässt 
sich von einer Person bequem versetzen und 
einbauen. Schweres Gerät wird nicht benötigt. 

Durch die modulare Bauweise kann die Box 
ohne Werkzeug horizontal getrennt wer-
den. Aussparungen für die Leitungsfüh-
rung lassen sich ganz flexibel oder gezielt 
zwischen zwei Elementen platzieren. So 
wird auch ein Überbauen bereits vorhan-

dener Kabel oder Rohre bequem ermög-
licht. Zudem kann der Boden der ROM-Box 

GALA einfach mit einem Akku-Schrauber fle-
xibel bearbeitet werden.

Die glatten Außenwände erleichtern die 
Mon tage von z. B. Einführungselementen 

und vereinfachen das nachfolgende Verdich-
ten. Zur Abdeckung der Box kommt ein Compo-
site-Element zum Einsatz, das gleichzeitig leicht 
und stabil ist. Damit ist die Befahrbarkeit nach 
Klasse B 125 gegeben.

Erhältlich ist die neue ROM-Box GALA in drei 
Größen. Der quadratische Kunststoff-Kabel-
schacht ROM-Box-GALA 40 x 40 mit 440 mm 
Gesamthöhe besteht komplett aus Spritzguss-
profilen mit glatter Außenwand. Er wird ohne 
Schalungshilfe und Höhenausgleich geliefert. 

Der fix montierte Abdeckungsrahmen ist mit 
Edelstahlschrauben direkt auf die Box ge-
schraubt und der Deckel durch vier Kunststoff-
schrauben gesichert.

Die größere ROM-Box GALA 60 x 60 ist in den 
zwei Höhen 700 – 750 mm sowie 800 – 850 mm 
lieferbar. Sie besteht aus Elementen mit glatter 
Außen- und Innenwand. Eine Innenschalung wird 
mit Überstand zum obersten Profil befestigt. Sie 
dient als Verschiebesicherung des Abdeckrah-
mens. Die Verriegelung der Abdeckung erfolgt 
durch zwei Arretierungen in Form von Feder-
elementen. Der Rahmen der Abdeckung kann 
noch zusätzlich durch zwei spezielle Halte winkel 
gegen unbefugtes Abheben gesichert werden.

Ebenfalls interessant für den GaLaBau sind die 
Straßenabläufe und Ausgleichsringe aus dem 
Hause ROMOLD. Ohne Ortbeton und ohne Ver-
bindungsmörtel sind diese Abläufe sehr schnell 
und einfach gesetzt, kürz- und anbohrbar.

Mehr Infos unter: 
www.romold.de

Kabel überbauen leicht gemacht, die ROM-Box GALA macht´s möglich

Die ROMOLD Straßen-
abläufe  
und Ausgleichsringe glänzen  
durch mörtellosen Einbau,  
es wird auch kein Ortbeton benötigt

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!



Das nachträglich eingefügte Gebäude „Coubertin“ schiebt sich als Riegel in Stahlskelettbauweise mit Betonkern und -decken unter das Zeltdach in die Olympiahalle.  
Das Restaurant- und Eventgebäude mit weit auskragenden Terrassen auf zwei Ebenen ermöglicht Gästen sowohl in die Halle zu schauen, als auch die Aussicht auf das 
Olympiagelände zu genießen. Die Erschließung erfolgt über eine Treppenrampe vom Coubertinplatz aus oder direkt über die Olympiahalle.
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IM STRESSTEST ÜBERZEUGT! 
Neuer Belag für Coubertin-Terrassen im Olympiapark

Der Olympiapark in München ist weltweit be-
kannt und – nicht zuletzt eine architektonische 
Ikone. Im Frühjahr 2022 wurde dort der Aus-
tausch des Belags auf den Coubertin-Terrassen 
durchgeführt. Im Zuge dessen wurde auf zwei 
übereinanderliegenden Gastronomieterrassen 
470 Quadratmeter der Diele „DIE BELIEBTE 
massiv“ von  NATURinFORM verlegt. Das Unter-
nehmen ist Spezialist für hochwertige Holzver-
bundwerkstoffe „Made in Germany“.

Die Coubertin-Terrassen gehören zum Gebäude-
komplex der Olympiahallen und wurden 2011 
fertiggestellt. Der „Club Coubertin“ erweitert das 
gastronomische Angebot vor Ort: Mit 500 Sitz-
plätzen auf zwei Ebenen und einem Biergarten 
stellt das Coubertin eine echte Bereicherung auf 
dem Gelände des Olympiaparks dar. Der Ent-
wurf stammt von Auer Weber, einem internatio-
nal tätigen Architekturbüro mit Sitz in Stuttgart 
und München. 

Gastronomie-Highlight  
im Olympiapark

Das nachträglich eingefügte Gebäude schiebt 
sich als Riegel in Stahlbetonskelettbauweise 
unter das Zeltdach in die Olympiahalle. Das Res-
taurant- und Eventgebäude mit weit auskragen-
den Terrassen auf zwei Ebenen ermöglicht Gäs-
ten sowohl in die Halle zu schauen, als auch die 
Aussicht auf das Olympiagelände zu genießen. 
Die Erschließung erfolgt über eine Treppenram-
pe vom Coubertinplatz aus oder direkt über die 
Olympiahalle. „Der Club Coubertin bietet einen 
Ort des Verweilens, Genießens und Erlebens   
im Großraum des historischen Olympiaparks. 
 Besonders die außenliegenden Terrassen auf 
Ebene 5 und Ebene 6 ermöglichen einen freien 
Blick auf das Olympiastadion und Teile der 
 Außenanlagen des Olympiaparks,“ so Projekt-
leiter Michael Delefortrie von den Stadtwerken 
München (SWM), die als Bauherren fungieren.

Austausch des Terrassenbodens 
in den Außenbereichen

Der bereits nach rund zehn Jahren erneue-
rungsbedürftige, ursprüngliche Belag aus 
 Robinie musste auf 470 Quadratmetern aus-
getauscht werden. Deshalb beauftragten die 
Stadtwerke München das für den ursprünglichen 
Coubertin-Bau beauftragte Architektur büro 
Auer Weber mit der Planung. Doch schon bald 
zeigte sich, dass die Aufgabe komplexer war 
als erwartet: Es galt, viele Interessen, so zum 
 Beispiel Denkmalschutz, Urheberrecht, Nutzung 
im öffent lichen Raum, Tragverhalten, Anfor-
derungen an die  Sicherheit, aber vor allem die 
Vorgaben an das Material und seine Farbgebung 
bzw. sein Farbverhalten miteinander zu ver-
einen. Um das beste Material zu finden, das 
den zahl reichen und anspruchsvollen Anfor-
derungen  gerecht wurde, führte der Bauherr 
in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro 
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Auer Weber eine ausführliche Bemusterung 
von Dielen aus diversen Hölzern und Holz-
verbundwerkstoffen durch.

Dreimonatiger „Stress-Test“  
entscheidet die Materialwahl

Im Juli 2021 wurden dazu drei Musterflächen vor 
Ort angelegt, die in der Folge unter realen Be-
dingungen bewittert und strapaziert wurden. 
Neben mechanischen, chemischen, biologi-
schen und physischen „Stress-Tests“ wurde auf-
grund der gastronomischen Nutzung ebenfalls 
mit dem Kontakt von Wein, Ketchup, Öl und 
 Kaffee auf den Flächen experimentiert.

Nach dem dreimonatigen Test fiel die Wahl auf 
die Terrassendiele „DIE BELIEBTE massiv“ in 
Steingrau, eine Holzverbundwerkstoff-Diele von 
NATURinFORM. Das Material konnte alle Anfor-
derungen erfüllen: Nahezu verwindungsfrei und 
extrem pflegeleicht ist die Terrassendiele äu-
ßerst robust gegen mechanische und chemische 

Einwirkungen. Aufgrund der Materialzusammen-
setzung versprechen die Dielen eine hohe Lang-
lebigkeit, splittern nicht und sind somit auch bar-
fußtauglich. Die gefordert hohe Rutschhemmung 
konnte mit R13 auf beiden Seiten zudem erfüllt 
werden. Weiterhin war es den Architekten sehr 
wichtig, dass die Farbgebung dem vergrauten 
Robinien-Belag entsprach, was mit der Terras-
sendiele in Steingrau auch nach dreimonatiger 
Verwitterung gegeben war. Nach Vorgabe fügt 
sich der Farbton hervorragend in die Architektur 
und Materialwahl des Gebäudes ein.

Für alle Terrassendielen und Fassadenprofile von 
NATURinFORM liegen die nach internationalen 
Normen erstellten Umwelt-Produktdeklarationen 
(EPDs) vor. Alle Produkte werden kontinuierlich in-
ternen und externen Qualitätskontrollen und Be-
lastungstests unterzogen, um eine gleichbleibend 
tadellose und erstklassige Holzverbundwerkstoff-
qualität sicherzustellen. Das Unternehmen gibt 
eine fünfjährige Garantie auf seine  Produkte.

Mehr Infos unter: www.naturinform.de

Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

Neben kleineren und größeren Tischen für ausgedehnte 
Kaffee- und Besichtigungspausen gibt es auf „Deck21“ 
auch chillige Loungeecken

Die Terrasse und der „Clubraum“ auf Ebene 1 können für Veranstaltungen gebucht werden.  
Auf der langen Terrasse bewährt sich „DIE BELIEBTE massiv“ 
als Belag mit der höchsten Rutsch hemmung R13. Unter dem 
Dielen boden befinden sich die Versorgungsschächte für alle 
 Eventualitäten aufwendigerer Events.

Als öffentlich zugängliche Fläche, zudem als Terrasse über 60 Zentimetern 
Höhe, war ein Terrassenbelag mit einer „Allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung“ (AbZ) erforderlich: „DIE BELIEBTE massiv“ mit Zulassungs-
nummer Z-10.9-484 wurde mit der vorgeschriebenen Unterkonstruktion 
nach Zulassungsvorschrift verlegt. 



STELZLAGER-SYSTEME
Mit der richtigen Randeinfassung zu stabiler und sicherer Verlegung

Bei der losen Verlegung von Steinplatten auf 
Stelzlagern wird in der Praxis häufig auf eine 
Randeinfassung verzichtet. Diese Ent scheidung 
ist einer der häufigsten Gründe für Nach arbeiten 
und Reklamationen. 

Ohne Randeinfassung können sich die Belags-
platten auf Balkonen, Terrassen und Flach- 
dächern während der Nutzung verschieben. Die 
Folgen sind nicht nur die unschöne Optik der 
verrutschten Fugen, sondern auch die geringere 
Stabilität der verlegten Fläche. Zudem kann die 
Bewegung Schäden an umliegenden Materia-
lien wie Abdichtung, Türrahmen oder Geländern  
verursachen. 

Daher ist es wichtig, die feste Randeinfassung 
bereits zu Beginn in die Planung einfließen zu 
lassen. Die Lösung sollte aus einem  Material 
bestehen, das langlebig und robust genug 
ist, um den Druck der Fläche aufzunehmen. 
Gleichzeitig sollte die Einfassung aber eine aus-
reichende Flexibilität aufweisen, um thermische 
Bewegungen auszugleichen. 

Erleichtert werden Auswahl und Einbau durch 
hochwertige Aluminiumprofile von VOLFI,  
angepasst an das beliebte Stelzlager-System. 
Das erfolgreiche Familienunternehmen ist seit 
1995 spezialisiert auf bedarfsgerechte Lösungen  
wie Fugenkreuze, Pflasterabstandhalter, Platten-
lager, Stelzlager und vieles mehr. Die eigene 
Produktion made in Germany ermöglicht die  

individuelle Sortimentsvielfalt von aktuell mehr 
als 700 Artikeln. Für den Anschluss an Haus-
wände und Attika wird das Wandanschlussprofil 
WD-Z angeboten. Mit einer Länge von 2  Metern 
bietet das Profil optimalen Halt auch an unebenen  
Bereichen. Es kann direkt auf den Terrassen-
lagern verbaut werden, erfüllt die nötige Ent-
koppelung vom restlichen Bauwerk und bietet 
gleichzeitig einen geraden Anschlag für die erste 
Plattenreihe. Hierdurch wird die präzise Aus-
richtung erleichtert und Lücken in den folgenden 
Plattenreihen werden vermieden. Für den Ab-
schluss an frei auslaufenden Rändern gibt es die 
L-förmigen Abschlussprofile UP aus stabilem,     
2,0 mm starkem Aluminium in verschiedenen 
Sichtschenkelhöhen bis > 

   250  mm. Durch 
dauerhafte Befestigung des Bodenschenkels 
am  Untergrund wird die Stabilität auf Stelzlager 

und Belagsplatte übertragen. Umfangreiches 
Zubehör ermöglicht den komfortablen Ein-
bau auch bei Gefälle und anderen anspruchs-
vollen Bedingungen. Die Verwendung von 
rutschhemmenden Platten punktuell unter 
jedem Stelzlager wirkt sich zusätzlich positiv 
auf die Stabilität der Fläche aus. Hierbei sollte 
Wert auf druckstabiles und nicht saug fähiges 
Material gelegt werden. Am Beispiel der  
VP-GKU von VOLFI haben die Platten zusätzlich 
oberseitige Zapfen, welche in das  aufliegende 
Stelzlager eingreifen, um dieses bestmöglich zu 
fixieren. 

Mit einer hochwertigen Randeinfassung wird die 
Fläche rundum geschützt. Das Ergebnis ist eine 
stabile und sichere Verlegung, die den Kunden 
langfristig zufriedenstellt.

Mit System-Zubehör für Außen-  
und Innenecken und den Gefälleausgleich
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!

Frei auslaufende Ränder stabil abfangen mit L-förmigen AbschlussprofilenGerader, stabiler Anschlag für die erste Plattenreihe mit Anschlussprofil WD-Z



GEWINNSPIEL FRAGE

Welche Aussage trifft auf den RINN Klimastein zu?

A) 65 % WENIGER H2O

B) 65 % WENIGER CO2

Beantworten Sie diese Frage im  Internet  unter: 
www.galabau-fachhaendler.de/ gewinnspiel

Die Auflösung finden Sie in diesem Heft. Viel Glück!

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel 

GEWINNEN SIE MIT GALABAU AKTUELL!

Wir gratulieren unserem Gewinner Thomas Creß (mittig im Bild) zum 
1. Platz bei unserem Gewinnspiel und zu seinem Warengutschein im 
Wert von 500,– Euro. Die Preisübergabe fand durch den Geschäftsführer  
Sebastian Leinweber (links im Bild) und Garten und 
Landschaftsbau Fachberater Rainer Gerlach (rechts 
im Bild) statt.

GEWINNER, AUS DER 
AUSGABE 01-2023!

JA, ICH WILL GEWINNEN!

Und nehme gerne am Gewinnspiel teil. Ich bin damit einverstanden, 
dass meine Angaben für zukünftige Marketingzwecke (z. B. Zusen-
dung von Fachhandelsinformationen) der EUROBAUSTOFF und 
des von mir angegebenen EUROBAUSTOFF Fachhändlers  genutzt  
werden. Eine Weitergabe an sonstige Dritte ist  ausgeschlossen. 
Die Zustimmung zur Datenerhebung, -nutzung und -verarbeitung 
kann jederzeit bei der EUROBAUSTOFF widerrufen werden. Ein-
sendeschluss ist der 24.11.2023. Die Gewinner werden schriftlich 
benach richtigt. Barauszahlung ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.  Weitere Teilnahmebedingungen finden Sie unter: 

www.galabau-fachhaendler.de/gewinnspiel

1. PREIS: 
Warengutschein 
im Wert von 500,– € UVP

(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

2. PREIS: 
Warengutschein 
im Wert von 250,– € UVP
(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

3. PREIS: 
Warengutschein 
im Wert von 150,– € UVP
(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)
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Weitere Infos:
Erhalten Sie bei 
Ihrem Galabau-
Spezialisten der 
EUROBAUSTOFF!
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im Wert von 
ca. 500,– € UVP

GEWINNEN SIE MIT 
GALABAU AKTUELL:
Warengutschein
(einzulösen bei Ihrem Galabau-Spezialisten der EUROBAUSTOFF)

E-Mail: info@happe-gruppe.de
Web: www.happe-gruppe.de

Klinker & Naturstein Kontor Emsland GmbH & Co. KG
Bosfelder Weg 25
D-33378 Rheda Wiedenbrück
Tel.: (+49) 05242 9445-0
Fax: (+49) 05242 9445-154

Ein natürliches 
Erscheinungsbild 

mit den KNKE-
Keramikelementen

Stilechte Optik in Stilechte Optik in 
verschiedenen 

Farbvarianten und 
Stärken

Feinsteinzeug 
aus natürlichen 

Rohstoffen

rutschsicher & 
abriebbeständig

resistent 
gegen Moos & 

Verunreinigung

farb- & lichtecht

pflegeleicht pflegeleicht 
(einfache Reinigung 

mit Wasser und 
Bürste) 
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Unten, oben, innen - das Beste von KRAFT
Dienst le istung

KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Sendling
Der Baustoffspezialist
Drygalski-Allee 15
81477 München
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1229

KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Freimann
Der Baustoffspezialist
Freimanner Bahnhofstr. 7
80807 München
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1800

KRAFT Baustoffe GmbH
NL München-Aubing
Der Dachspezialist
Kronwinkler Straße 32
81245 München
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1529

KRAFT Baustoffe GmbH
NL Parsdorf bei München
Spezialbaustoffe
Posthalterring 5
85599 Parsdorf bei München
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1411

KRAFT Baustoffe GmbH
NL Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Der Baustoff- und Fassadenspezialist
Sudetenstr. 6
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1315

KRAFT Dienstleistungs GmbH
NL Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Der Bauelementespezialist
Sudetenstr. 2
85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn
Tel  +49 89 78591-0
Fax +49 89 78591-1100

www.kraft-baustoffe.de          info@kraft-baustoffe.de
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